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1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lé&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfuhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf das Fassadensystem,
bestehend aus 7 mm dicken Hochdrucklaminatplatten "m.look" als Fassadenplatten und
deren Befestigung mit Blindnieten aus nichtrostendem Stahl und Aluminium auf Unter-
konstruktionsprofilen aus Aluminium.
Die Fassadenplatten "m.look" sind nichtbrennbar.
Der Standsicherheitsnachweis der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk
ist nicht Gegenstand dieser Zulassung.

1.2 Anwendungsbereich
Die Fassadenplatten "m.look" dirfen bei hinterlufteten AuBenwandbekleidungen nach
DIN 18516-1 in Verbindung mit einer Aluminium-Unterkonstruktion auf Wanden aus massiv
mineralischen Baustoffen verwendet werden.
Eine eventuell vorhandene Warmed&mmung muss aus nichtbrennbaren Mineralwolledamm-
stoffplatten nach DIN EN 13162" (Rohdichte = 35 kg/m?®, Dicke = 60 mm) bestehen. Sie ist
unabhangig von der Unterkonstruktion direkt am Bauwerk zu befestigen.
Die fir die Verwendung der hinterliifteten Auflenwandbekleidung mit "m.look" Fassaden-
platten zulassige Geb&udehshe ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, sofern sich
aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Lénder nicht geringere Geb&ude-
héhen ergeben.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines
Der Zulassungsgegenstand und seine Teile missen den Besonderen Bestimmungen und
den Anlagen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den beim Deutschen
Institut fiir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

221 Fassadenplatten "m.look"

Z6826.14

Die Fassadenplatten "m.look"” nach Anlage 1 missen einen Plattenkern aus Glasvliesen,
Kunstharzen und anorganischen Fullstoffen haben und beidseitig mit Dekorschichten aus
Melaminharz impragnierten Dekorpapieren und einer Polyurethan-Acryllackschicht (Witte-
rungsschutzfilm - Oberflachentyp NT) versehen sein.

Die Materialzusammensetzung muss der beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Rezeptur entsprechen.

Der Plattenwerkstoff muss folgende Eigenschaften aufweisen:
— Plattendicke: 7 £ 0,4 mm

— Maximale Plattenabmessungen: 4100 mm x 1850 mm

— Flachengewicht: 13,5 + 1,0 kg/m?

— Hinsichtlich des Brandverhaltens miissen die Fassadenplatten "m.look" die Anforde-
rungen an Baustoffe der Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 erfullen.

— Weitere spezifische Kennwerte nach dem Prif- und Uberwachungsplan?, der Bestandteil
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist, sind einzuhalten.

Bezuglich des Brandverhaltens ist die Bauregelliste B, Teil 1, Ifd. Nr. 1.5.1 zu beachten.

1.33.1-1363/1
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Befestigungsmittel

Fur die Befestigung der Fassadenplatten "m.look" auf den Aluminium-Tragprofilen sind die
Blindniete MBE-Niet 5 x 16 K14 oder 5 x 18 K14 nach Anlage 2 zu verwenden.

Unterkonstruktion

Die Tragprofile der Aluminium-Unterkonstruktion mussen stranggepresste Profile nach
DINEN 755-2 mit einer Zugfestigkeit R,>245N/mm?* und einer Dehngrenze
Rpo2 =200 N/mm? (z. B. aus der Legierung EN AW-6063 T66) sein. Die Profildicke muss
mindestens 2,0 mm betragen.

Fassadensystem

Das Fassadensystem muss aus den Fassadenplatten "m.look" nach Abschnitt 2.2.1 und den
Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.2.2 bestehen; es muss auf der Unterkonstruktion nach
Abschnitt 2.2.3 befestiget werden.

Das Fassadensystem muss bei Verwendung gemaf Abschnitt 1.2 die Anforderungen an
Baustoffe der Kiasse A2 - s1,d0 nach DIN EN 13501-1 erflllen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung
Die Fassadenplatten "m.look"” missen im Werk hergestellt werden. Dabei werden die Dekor-

schichten und die konstituierenden Schichten des Plattenkerns tUbereinandergelegt und
durch einen HeiRpressschritt miteinander zu einem monolithischen Baustoff verbunden.

Verpackung, Transport, Lagerung

Die Fassadenplatten "m.look" sind beim Transport zu schiitzen und witterungsgeschutzt zu
lagern. Beschadigte Platten dirfen nicht eingebaut werden.

Kennzeichnung

Die Fassadenplatten "m.ook" nach Abschnitt 2.2.1 und die Befestigungsmittel nach
Abschnitt 2.2.2 bzw. deren Verpackung oder Lieferschein und die Verpackung der Befesti-
gungsmittel) muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfullt
sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Ubereinstimmungsnachweis durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Fassadenplatten "m.look" nach Abschnitt 2.2.1
mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Her-
stellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschliellich einer Erst-
priifung des Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdtberwachung einschlieflich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine Zer-
tifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-

zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde des Landes,
in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten
Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Der Prof- und Uberwachungsplan ist beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt und wird nur dem
Antragsteller und der mit der Fremduberwachung beauftragten Stelle zur Verfugung gestellt.

1.33.1-13631
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2.4.1.2 Ubereinstimmungsnachweis durch Herstellererklarung

2.4.2

243
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Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.2.2 mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstprifung des Bauprodukts durch eine hierfur anerkannte
Prifstelle erfolgen.

Die Uberginstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigene Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle gelten die entsprechenden Regelungen
des Priif- und Uberwachungsplans? dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen.

Sie sind dem Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichts-
behorde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit dbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der Fassadenplatten "m.look" ist die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremdiberwachung regelmaBig zu Oberprifen, mindestens jedoch zweimal
jéhrlich.

Fur die im Rahmen der Fremdiiberwachung durchgefuhrten Priifungen, Kontrollen und Aus-
wertungen gelten die entsprechenden Regelungen des Prif- und Uberwachungsplans?,
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehodrde auf
Verlangen vorzulegen.

1.33.1-1363/1
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24.4 Erstpriifung der Befestigungsmittel

Im Rahmen der Erstprifung sind die in Abschnitt 2.2.2 und Anlage 2 genannten Produkt-
eigenschaften der Befestigungsmittel zu priifen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

31 Standsicherheitsnachweis

Die Standsicherheit der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk ist nach den
bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestimmungen® im Einzelfall nachzuweisen.
Die Standsicherheit der Fassadenplatten "m.look" nach Abschnitt 2.2.1 und deren Befesti-
gung mit Blindnieten nach Abschnitt 2.2.2 auf der Aluminium-Unterkonstruktion nach
Abschnitt 2.2.3 ist far den im Abschnitt 1 genannten Anwendungsbereich unter Beachtung
der folgenden Bestimmungen sowie bei Ausfiihrung gemaR Abschnitt 4 durch eine statische
Berechnung im Einzelfall nachzuweisen.

Die Einwirkungen aus Windlast sowie die Teilsicherheitsbeiwerte fur Einwirkungen ye
ergeben sich aus den bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestimmungen®.
Zwangungsbeanspruchungen aus Temperaturénderungen, Quellen und Schwinden
brauchen bei Einhaltung der Befestigungsabsténde und der Bohrlochdurchmesser nach
Anlage 1 sowie der Bestimmungen nach Abschnitt 4 nicht bericksichtigt zu werden.

Die Beanspruchungen der Fassadenplatten und der Befestigungsmittel sind unter Bertick-
sichtigung der Nachgiebigkeit der Unterkonstruktion* und der punktweisen Stutzung der
Fassadenplatten zu ermitteln.

Der Nachweis der Aufnahme der Quer- und Normalkraft in den Fassadenplatten ist nicht
erforderlich.

Die Aufnahme der Biegemomente in den Fassadenplatten nach Abschnitt 2.2.1 ist mit einem
Bemessungswert der Biegespannung org = 17,1 N/mm? nachzuweisen. Der E-Biegemodul
der Fassadenplatten ist mit = 7500 MPa anzusetzen.

Fur den Nachweis der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.2.2 sind, bei Einhaltung eines
maximalen Achsabstands von 800 mm und eines Randabstand von mindestens 30 mm, die
folgenden Bemessungswerte zugrunde zu legen.

o Bemessungswerte des Widerstandes bei Zugbeanspruchung Fzrq
- Niet in Plattenmitte: Fzra= 0,62 KN
- Niet am Plattenrand: Fzrs = 0,55 kN
- Niet in der Plattenecke: Fzre= 0,40 kKN

e Bemessungswert des Widerstandes bei Querzugbeanspruchung (Abscheren) Fqrq
Fara=1,44 kN

e Bei gleichzeitig auftretenden Zug- und Abscherkraften (aus Windsog [F,] und Eigen-
gewicht [Fg]) ist nachzuweisen, dass

Pz 1 F—Q <1

Fzrd FoRd

3.2 Wirmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Fiir den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-2.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN ISO 6946 fur
die AuRenwandkonstruktion diirfen die Luftschicht (Hinterluftungsspalt) und die Fassaden-
platten nicht beriicksichtigt werden.

Siehe www.dibt.de; Rubrik: >Geschéftsfelder<; Unterrubrik: >Bauregellisten/Technische Baubestimmungen<
Z. B. nach E. Zuber: Einfluss nachgiebiger Fassadenunterkonstruktionen auf Bekleidungen und Befestigungen in
den "Mitteilungen" des Instituts fur Bautechnik 1979, Heft 2, S. 45-50

7682614 1.33.1-1363/1
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Bei dem Warmeschutznachweis ist fir den verwendeten Dammstoff der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit entsprechend DIN V 4108-4:2007-06, Tabelle 2, Kategorie |, anzu-
setzen. Ein Bemessungswert nach Kategorie Il gilt far Dammstoffplatten, bei denen im
Rahmen eines Ubereinstimmungsnachweises auf Grundlage einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung ein Grenzwert Agen, bestimmt wurde.

Die Warmebriicken, die durch die Unterkonstruktion und deren Verankerung hervorgerufen
werden, weil die Warmedammschicht durchdrungen oder in ihre Dicke verringert wird, sind
zu berlicksichtigen.

Fur den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3.

3.3 Brandschutz
Die Fassadenplatten "m.look" sind bei Einhaltung der Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nichtbrennbar.
Die Bestimmungen nach der Liste der Technischen Baubestimmungen zu DIN 18516-1
(siehe Anlage 2.6/4 zur MLTB, Teil I) sind zu beachten.

3.4 Schallschutz
Fir den Schallschutz (Schutz gegen Aulenlarm) gilt DIN 4109 einschlieRlich Beiblatt 1 zu
DIN 4109.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die hinterliftete AuRenwandbekleidung mit den Fassadenplatten "m.look" muss gemaf
folgender Bestimmungen sowie unter Beriicksichtigung der Planungsvorgaben
(s. Abschnitt 3) ausgefihrt werden.

Die Befestigung der Fassadenplatten "m.look" auf der Unterkonstruktion ist mit Hilfe von
Festpunkten und Gleitpunkten zwangungsfrei auszufiihren. Dafir muss jede Platte einen
Festpunkt méglichst in der Nahe der Plattenmitte besitzen und alle anderen Befestigungs-
punkte sind als Gleitpunkte auszufihren.

Die Blindniete sind zentrisch in die Plattenbohrungen (mit Hilfe einer Bohrlehre bei Gleit-
punkten) zu setzen.

Die Festpunkte sind durch Bohrlochdurchmesser @& 5,1 mm in der Fassadenplatte und im
Tragprofil der Unterkonstruktion zu realisieren.

Die Gleitpunkte sind mit Bohrlochdurchmessern @ 8,5 mm in der in der Fassadenplatte und
@ 5,1 mm im Tragprofil der Unterkonstruktion durchzufihren. Das Anziehen der Blindniete
muss bei den Gleitpunkten unter Benutzung einer Nietsetzlehre so erfolgen, dass ein
Abstand zwischen der Unterseite des Nietkopfes und der Oberflache der Fassaden-
platte = 0,3 mm verbleibt.

Der Achsabstand zwischen den Befestigungspunkten einer Fassadenplatte darf maximal
800 mm betragen. Der Randabstand der Befestigungen von mindestens 30 mm ist einzu-
halten (siehe Anlage 1).

Die Fugen zwischen den Fassadenplatten dirfen offen (Breite der offenen Fugen < 9 mm)
oder in zwangungsfreier Ausfilhrung durch nichtbrennbare Fugenprofile geschlossen sein.
Die Schnittkanten der Platten diirfen nicht beschichtet werden.

Beschédigte Platten durfen nicht eingebaut werden.

Manfred Klein
Referatsleiter

G
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Schichtaufbau der Fassadenplatten "m.look"

al: Polyurethan-Acryllacksicht

a2: Melaminharz impragniertes Dekorpapier

b+c: Plattenkern (enthalt Glasvliese, geringe Anteile an Harz und hohe Anteile aus anorganischen Fllstoffen)
b: Verstarkungsschichten

v korpergebender Fullschicht

ar
1 1 1 e
Abmessungen und Befestigungsabstande -t L L *+
IS N Y
Max. Plattenformat (L x B) < 4100 mm x 1850 mm b - ¥ o | 4 { :
Plattendicke: 7 + 0,4 mm ST | 1
Maximaler Befestigungsabstand 1pax = 800 mm §°§ £ AR
o 1o > &
Mindestrandabstand ag = 30 mm : 1
§ W m |
o s ‘e ol |
S BN LR
ng E-i "‘ E“ Y
Fassadensystem "m.look"
Anlage 1

Schichtenaufbau, Abmessungen und Befestigungsabsténde der Fassadenplatten
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Niethiilse aus Aluminium: EN AW-5019 nach DIN EN 755-2

Nietdorn aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4541 nach DIN EN 10088

Abreilkraft des Nietdorns: < 5,6 kN

Bohrloch in der Fassadenplatte: @ 5,1 mm (beim Festpunkt) und & 8,5 mm (bei den Gleitpunkten)
Bohrloch im Aluminium-Tragprofil: @ 5,1 mm

Lange L = 16 mm (bei Befestigung der Platten auf Aluminium-Profilen mit einer Dicke 2,0 < t< 3,0 mm ) oder
Lange L = 18 mm (bei Befestigung der Platten auf Aluminium-Profilen mit einer Dicke 3 <t < 5,0 mm)

Fassadensystem "m.look"

Befestigungsmittel: MBE Blindniet Alu/Niro 5,0 x L K14 friege2

Z215415.14 1.33.1-1363M1
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ZUIllT BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert und ergéanzt.

Der Abschnitt 1 wird durch folgende neue Fassung ersetzt:
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf das Fassadensystem,
bestehend aus 7, 9 oder 12 mm dicken Hochdruckiaminatplatten "m.look" als
Fassadenplatten und deren Befestigung mit Blindnieten aus nichtrostendem Stahl und
Aluminium auf Unterkonstruktionsprofilen aus Aluminium.
Die Fassadenplatten "m.look" sind nichtbrennbar.

Der Standsicherheitsnachweis der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk
ist nicht Gegenstand dieser Zulassung.

1.2 Anwendungsbereich
Die Fassadenplatten "m.look" dirfen bei hinterliifteten AuBenwandbekleidungen nach
DIN 18516-1 in Verbindung mit einer Aluminium-Unterkonstruktion auf Wanden aus massiv
mineralischen Baustoffen verwendet werden.
Eine eventuell vorhandene Warmedammung muss aus nichtbrennbaren Mineralwolledamm-
stoffplatten nach DIN EN 13162 (Rohdichte = 35 kg/m? Dicke = 60 mm) bestehen. Sie ist
unabhéngig von der Unterkonstruktion direkt am Bauwerk zu befestigen.
Die fur die Verwendung der hinterlifteten Aufenwandbekleidung mit "m.look" Fassaden-
platten zuldssige Geb&udehohe ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, sofern sich
aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Lander nicht geringere Gebaude-
héhen ergeben.

Der Abschnitt 2.2.1, dritter Absatz wird ersetzt:
Der Plattenwerkstoff muss folgende Eigenschaften aufweisen:

Eigenschaften Nenndicke

7 mm 9 mm 12 mm
Plattendicke 7+0,4 mm 9+0,5mm 12+ 0,6 mm
Flachengewicht 13,5+ 1,0 kg/m? 16,5 + 1,2 kg/m? 22,4 £ 1,6 kg/m?
Maximale 4100 mm x 1850 mm
Plattenabmessungen

Hinsichtlich des Brandverhaltens missen die Fassadenplatten "m.look" die Anforderungen
an Baustoffe der Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 erfiillen

Weitere spezifische Kennwerte nach dem Prif- und Uberwachungsplan®, der Bestandteil
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist, sind einzuhalten

Der Prif- und Uberwachungsplan ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt und wird nur dem
Antragsteller und der mit der Fremdiberwachung beauftragten Stelle zur Verfigung gestellt.

Z70406.15 1.33.1-1363/2
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Der Abschnitt 3.1, siebter und achter Absatz werden geéndert:

Die Aufnahme der Biegemomente in den Fassadenplatten nach Abschnitt 2.2.1 ist je nach
Plattendicke mit den folgenden Bemessungswerten der Biegespannung crgy Nachzuweisen.

Der E-Biegemodul der Fassadenplatten ist mit = 7500 MPa anzusetzen.

Plattendicke Bemessungswerten der Biegespannung crg
7 mm 17,1 N/mm?
9 mm 13,3 N/mm?
12 mm 10,0 N/mm?

Fur den Nachweis der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.2.2 sind, bei Einhaltung eines
maximalen Achsabstands von 800 mm und eines Randabstand von mindestens 30 mm, die

folgenden Bemessungswerte zugrunde zu legen.

Plattendicke Bemessungswerte des Widerstandes Bemessungswert des
bei Zugbeanspruchung Fz g4 Widerstandes bei
Querzugbeanspruchung
(Abscheren) Fqrq
Niet in Niet am Niet in der
Plattenmitte | Plattenrand | Plattenecke
7 mm 0,62 kN 0,55 kN 0,40 kN 1,44 kN
9 mm 0,48 0,43 0,31 1,12
12 mm 0,36 0,32 0,23 0,84

Bei gleichzeitig auftretenden Zug- und Abscherkraften (aus Windsog [F,] und Eigen-

gewicht [Fq]) ist fur die Befestigungsmittel nachzuweisen, dass

Fz Fa
+ ——
Fz Rrd

<1
Fa.Rrd

Der Abschnitt 3.2, dritter Absatz, wird gedndert:

Bei dem Warmeschutznachweis ist fur den verwendeten Dammstoff der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit entsprechend DIN V 4108-4.2013-02, Tabelle 2 anzusetzen.

Die Anlagen 1 wird durch die Anlage 1a ersetzt.

Manfred Klein
Referatsleiter
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Schichtaufbau der Fassadenplatten "m.look"

al: Polyurethan-Acryllacksicht

a2: Melaminharz impragniertes Dekorpapier
b+c: Plattenkern (enthélt Glasvliese, geringe Anteile an Harz und hohe Anteile aus anorganischen Fiillstoffen)

b: Verstarkungsschichten
c: kérpergebender Fillschicht

Abmessungen und
Befestigungsabstidnde

Plattenformat:

max. 4100 mm x 1850 mm
Plattendicke:

7+0,4mm

9+0,5 mm

12+ 0,6 mm
Befestigungsabstand:

L < 800 mm

Randabstand:
ag: 30-80 mm
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Fassadensystem "m_look"

Schichtenaufbau, Abmessungen und Befestigungsabsténde der Fassadenplatten

Anlage 1a

Z71105.15
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