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Gegenstand dieses Bescheides:

Fassadensystem "RESOPLAN F" zur Anwendung bei hinterliifteten AuBenwand- und
Deckenbekleidungen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und drei Anlagen.

Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-10.3-759 vom 21. Juni 2017. Der Gegenstand ist erstmals am 19. Januar 1983, unter der
Nr. Z-33.2-11, zugelassen worden.

DIBt | KolonnenstraRRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de




Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-10.3-759 Seite 2 von 7| 7. Januar 2019

Z700561,18

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung
zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfugung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und gedndert werden, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand

Die allgemeine Bauartgenehmigung erstreckt sich auf das vorgehangte hinterluftete
Fassadensystem "RESOPLAN F" mit 8, 8, 10 und 12 mm dicken dekorativen Hochdruck-
Schichtpressstoffplatten mit der Bezeichnung "RESOPLAN F" — nachfolgend Fassaden-
platten genannt — und deren Befestigungsmittel.

Die Fassadenplatten werden auf einer Aluminium- oder Holz-Unterkonstruktion mit
Blindnieten oder Montageschrauben befestigt.

Das Fassadensystem ist je nach Ausfuhrung schwerentflammbar oder normalentflammbar.

Der Standsicherheitsnachweis der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung.

Anwendungsbereich

Das Fassadensystem "RESOPLAN F" darf bei hinterliifteten AuRenwandbekleidungen nach
DIN 18516-1" und als Deckenuntersicht (Uberkopfbereich) im Aufenbereich verwendet
werden.

Die fur die Verwendung des Fassadensystems zuldssige Gebaudehohe ergibt sich aus dem
Standsicherheitsnachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften
der Lander nicht geringere Gebdudehthen ergeben.

Eine eventuell vorhandene Warmedammung ist unabhangig von der Unterkonstruktion direkt
am Bauwerk zu befestigen.

Bestimmungen fiir Planung und Bemessung

Allgemeines

Der Regelungsgegenstand (die Bauart) und die Bauprodukte missen den Besonderen
Bestimmungen und den Anlagen der allgemeinen Bauartgenehmigung sowie den beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Fassadenplatten "RESOPLAN F"

Die Fassadenplatten "RESOPLAN F" milssen dekorative Hochdruck-Schichtpressstoff-
platten (Kompaktplatten) nach DIN EN 438-7% sein, den Angaben nach Anlage 1
entsprechen und die Anforderungen an Kompakiplatten fir Auienwandbekleidungen vom
Typ EDF nach DIN EN 438-6° erfilllen.

Die Fassadenplatten mlssen aus mit hartbaren Kunstharzen impragnierten Cellulosebahnen
bestehen, die im Hochdruckverfahren miteinander verbunden werden. Der Kern der Platten
muss mit einer eingearbeiteten Brandschutzausristung versehen sein und beidseitig mit
transparenten Deckschichten als Witterungsschutz versehen sein.

DIN 18516-1:2010-06 AuRenwandbekleidungen, hinterliiftet — Teil 1; Anforderungen, Priifgrundsatze

DIN EN 438-7:2005-04 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) — Platten auf Basis hartbarer
Harze (Schichtpressstoffe) — Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-
Verbundplatten fur Wand- und Deckenbekleidungen flir Innen- und AuRen-
anwendung

DIN EN 438-6:2016-06 Dekorative Hochdruck-Schichipressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis hartbarer
Harze (Schichtpressstoffe) — Teil 6: Klassifizierung und Spezifikationen flr
Kompakt-Schichtpressstoffe fiir die Anwendung im Freien mit einer Dicke von 2 mm
und gréler

1.10.8-759/2
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Der Fassadenplatten missen folgende physikalische Werte gemaR CE-Kennzeichnung bzw.

Leistungserklarung aufweisen:

- Biegefestigkeit (Kleinstwert), geprtft nach DIN EN ISO 178% > 80 MPa (in Querrichtung
gemank DIN EN 438-6, Tabelle 3)

— E-Biegemodul, geprtft nach DIN EN 1SO 178 (Mittelwert): = 9.000 MPa (in Querrichtung)
— Rohdichte (Mittelwert): > 1,45 g/cm?
— Brandverhalten: Klasse B-s2,d0 nach DIN EN 13501-1°
2.1.2 Befestigungsmittel
2.1.2.1 Blindniete
Fur die Befestigung der Fassadenplatten "RESOPLAN F" auf den Aluminiumprofilen der

Unterkonstruktion sind Blindniete nach Anlage 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-33.9-428 mit einem Kopfdurchmesser K14 zu verwenden,

2.1.2.2 Montageschrauben
Fur die Befestigung der Fassadenplatien "RESOPLAN F" auf Holz-Traglatten der
Unterkonstruktion ist die  CE-gekennzeichnete  Montageschraube vom  Typ
LE-MBE-FA 5,5 x 35 - 65 K12 nach DIN EN 14592° zu verwenden.

22 Standsicherheit

2,21 Tragfahigkeit und Gebrauchstauiglichkeit
Sofern in den folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist, sind alle erforderlichen
statischen Nachweise auf der Grundlage der bauaufsichtlich eingefilhrten Technischen
Baubestimmungen’ zu fihren.

Der Standsicherheitsnachweis fir die Fassadenplatten "RESOPLAN F" und deren
Befestigung auf der Unterkonstruktion ist durch eine statische Berechnung nachzuweisen.

Zwangungsbeanspruchungen aus Temperatur, Quellen und Schwinden brauchen bei der
Einhaltung der Befestigungsabstéande nach Anlagen 1 und 2 und des Bohrlochspiels nach
Abschnitt 3 und Anlage 2 nicht beriicksichtigt zu werden.

Der Standsicherheitsnachweis der Unterkonstruktion und deren Verankerung im Untergrund
sowie die Tragfahigkeit der Montageschraube in der Holzunterkonstruktion sind nach den
Technischen Baubestimmungen im Einzelfall zu fuhren.

Die Tragprofile der Unterkonstruktion aus Aluminium missen aus der Legierung
EN AW 6060 nach DIN EN 755-2% bestehen und mindestens eine Profildicke von 1,5 mm,
eine Zugfestigkeit Ry, > 245 N/mm? sowie eine Dehngrenze Ry o2 = 195 N/mm? haben.

Die Traglatten aus Nadelholz nach DIN EN 14081-1° in Verbindung mit DIN 20000-5" muss
mindestens der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1"" bestehen und mindestens eine Dicke
von 30 mm aufweisen.

4 DIN EN 1SO 178:2013-09 Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften
& DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten;
Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009
H DIN EN 145982:2012-07 Holzbauwerke - Stiftférmige Verbindungsmittel — Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 14592:2008+A1:2012
siehe www.dibt.de; >Service<; >Listen und Verzeichnisse<; >Technische Baubestimmungen<

§ DIN EN 755-2:2016-10 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile — Teil 2: Mechanische Eigenschaften

® DIN EN 14081-1:2016-06 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

L DIN 20000-5:2016-06 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes
Bauholz fur tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

1 DIN 4074-1:2012-06 Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz

Z70061.18 1.10.3-759/2
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2.2.2 Bemessungswerte der Auswirkungen der Einwirkungen E4
Die Bemessungswerte fiir die Auswirkungen der Einwirkungen Eg4 sind entsprechend der
bauaufsichtlich eingefilhrten Technischen Baubestimmungen zu bestimmen.
Die einwirkenden Windlasten ergeben sich aus den bauaufsichtlich eingefithrten
Technischen Baubestimmungen.

Die Beanspruchungen der Fassadenplatten und der Befestigungsmittel sind unter Beriick-
sichtigung der Nachgiebigkeit der Unterkonstruktion', der punktweisen Stitzung der
Fassadenplatten und der moglichen Veranderungen der Lagerbedingungen durch
Temperatur, Quellen und Schwinden (bei der Aufnahme des Eigengewichtes) zu emmitteln.

Zusatzbeanspruchungen aus Exzentrizitdten bei unsymmetrischen Unterkonstruktionen sind
zu berlicksichtigen.
Bei der Anwendung als Deckenuntersicht im Auflenbereich ist das Eigengewicht der
Fassadenplatten mit dem Erhéhungsfaktor ag = 2,5 zu multiplizieren.
223 Bemessungswert des Bauteilwiderstandes Ry
Der Bemessungswerte des Bauteilwiderstandes der Fassadenplatten fur die Biegespannung
unter Windlasteinwirkung betragt ogq = 27 N/mm?2
Die Bemessungswerte des Bauteilwiderstandes Fzrq der Blindnieten und Montage-
schrauben fr die Zugbeanspruchung unter Windeinwirkung sind Anlage 2 zu entnehmen.
Die Bemessungswerte fir Abscherbeanspruchungen unter Eigengewicht betragen:
— flr die Blindniete: Fara= 1012 N
— flr die Montageschrauben:; Fara=540N
224 Nachweisfiihrung
Die Standsicherheit fur die Fassadenplatten "RESOPLAN F" und die Befestigungen ist fur
den Grenzzustand der Tragfahigkeit mit
Eq=< Ry
Ed : Bemessungswert der Einwirkung
Rd : Bemessungswert des Bauteilwiderstandes ( oEd; FZ,Ed; FQ,Ed )
nachzuweisen,
Bei gleichzeitig auftretenden Zug- und Abscherkraften (aus Windsog [Fz] und Eigengewicht

Foea . F
ZEd + Q,Ed

FZ, Rd FO.. Rd

Der Nachweis der Aufnahme der Quer- und Normalkraft in den Fassadenplatten ist nicht
erforderlich.

2.3 Brandschutz
Das Fassadensystem "RESOPLAN F" ist schwerentflammbar,

Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt bei Anwendung auf massiven mineralischen
Untergtinden oder wenn eine eventuell vorhandene Warmedammung aus nichtbrennbaren
Mineralwolldammplatten (Dicke mindestens 20 mm) nach DIN EN 13162" besteht. Die Tiefe
des Hinterluftungsraumes zwischen Fassadenplatte und Dammung bzw. Untergrund muss
mindestens 20 mm betragen; die Breite der Fugen zwischen den Fassadenplatten ist auf
10 mm zu begrenzen. Andernfalls darf das Fassadensystem dort verwendet werden, wo die
bauaufsichtliche Anforderung normalentflammbar gestellt wird.

[Fal) ist Folgendes zu beachten: <1,0

12 Z. B. nach E. Zuber: Einfluss nachgiebiger Fassadenunterkonstruktionen auf Bekleidungen und Befestigungen in
den "Mitteilungen" des Instituts fur Bautechnik 1979, Heft 2, S. 45-50
T DIN EN 13162:2015-04 Warmeddmmstoffe fiir Geb&ude - WerkmiRig hergestelte Produkte aus

Mineralwolle (MW) - Spezifikation

£700561.18 1.10.8-759/2
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Die Technischen Baubestimmungen tber besondere BrandschutzmafRnahmen bei schwer-
entflammbaren, hinterltfteten AuRenwandbekleidungen nach DIN 18516-1 sind zu beachten.

Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Fiir den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-2",
Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN ISO 6946

fur die AuBenwandkonstruktion durfen die Luftschicht (Hinterluftungsraum) und die
Fassadenplatten nicht berlicksichtigt werden.

Bei dem Warmeschutznachweis ist fur den verwendeten Dammstoff der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit entsprechend DIN 4108-4"® Tabelle 2 anzusetzen.

Die Warmebrtcken, die durch die Unterkonstruktion und deren Verankerung hervorgerufen
werden, weil die Warmeddmmschicht durchdrungen oder in ihrer Dicke verringert wird, sind
zu berticksichtigen.

Fur den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3"".

Schallschutz
Fur den Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuRenlarm) gilt DIN 4109-1",

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Anforderungen an den Antragsteller und an die ausfiihrende Firma

— Antragsteller
Der Antragsteller ist verpflichtet, die besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und alle fir eine einwandfreie Ausfihrung erforderlichen
weiteren Einzelheiten den mit Entwurf und Ausfihrung des Fassadensystems
"RESOPLAN F" betrauten Personen zur Verfligung zu stellen.

~ Ausfihrende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma hat sich Uber die besonderen Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie Uber alle fir eine einwandfreie
Ausfihrung des Fassadensystems "RESOPLAN F" erforderlichen Einzelheiten beim
Antragsteller zu informieren.

Die ausfihrende Firma hat gemal Anlage 3 die bauartgerechte Ausfihrung zu
bestatigen. Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zu tberreichen.

Einbau und Montage
Allgemeines

Die Befestigung der Fassadenplatten "RESOPLAN F" auf der Unterkonstruktion ist mit Hilfe
von Festpunkten und Gleitpunkten zwéngungsfrei auszufuhren.

Die Befestigungsmittel sind zentrisch in die Plattenbohrungen zu setzen. Die Anforderungen
an die Achs- und Randabstinde der Befestigungsmittel nach Anlagen1 und 2 sind
einzuhalten.

DIN 4108-2:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 2: Mindestanforderungen
an den Wérmeschutz

DIN EN ISO 6946:2008-04 Bautelle -~ Woiérmedurchlasswiderstand und Wérmedurchgangskoeffizient —
Berechnungsverfahren; Deutsche Fassung EN ISO 6946:2007

DIN 4108-4:2017-03 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil 4: Wiarme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte
DIN 4108-3:2014-11 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden — Teil 3: Klimabedingter

Feuchteschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fiir Planung
und Ausflihrung
DIN 4109-1:1989-11 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen

1.10.3-759/2
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Die Fugen zwischen den Fassadenplatten durfen offen oder in zwangungsfreier Ausfihrung
durch Fugenprofile geschlossen sein.

Befestigung mit Blindnieten auf Aluminium-Unterkonstruktion

Die Bohrungen fur die Blindniete in den Fassadenplatten und in den Profilen der Unter-
konstruktion durfen am Bauwerk mit Stufenbohrern ausgefuhrt werden. Andernfalls durfen

die Bohrungen in den Tragprofilen der Unterkonstruktion unter Verwendung der bereits
vorgehohrten Fassadenplatten als Lehre ausgefiihrt werden.

Der Durchmesser der Bohrungen in den Tragprofilen muss & 5,1 mm betragen.
Der Durchmesser der Bohrungen in den Fassadenplatten muss fir Gleitpunkte & 8,5 mm
und fur Festpunkte & 5,1 mm betragen (siehe Anlage 2).

Das Anziehen der Blindniete muss bei den Fest- und Gleitpunkten unter Benutzung einer
Nietsetzlehre so erfolgen, dass ein Abstand zwischen der Unterseite des Nietkopfes und der
Oberflache der Fassadenplatte = 0,3 mm verbleibt.

Befestigung mit Montageschrauben auf Holz-Unterkonstruktion

Der Durchmesser der Bohrungen fur die Montageschrauben in den Fassadenplatten muss
fur Gleitpunkte @ 8,0 mm und fur Festpunkte @ 5,7 mm betragen. Die Holztraglatten werden
nicht vorgebohrt.

1.10.3-759/2
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Plattendicke:;
6 mm
Massiv-Kern 8 mm
10 mm
12 mm
Dekolr
Transparenter
Witterungsschutz -J

Format:
Lé&nge x Breite < 3660 mm x 1525 mm

Toleranzen fur die Lénge, Breite und Dicke:

Op2 a a2 Or2 .
—2 A siehe DIN EN 438-6
|
]
N R L, -—Jn—
g &gy = 20 mm (im Regelfall 80 mm)
apge =20 mm
oR oM ® —
5 Plattendicke Zul. anay bei Lochspiel nach
Abschnitt 3 und Anlage 2
[mm] [mm]
oR oM —
¥ Wandanwendung | Deckenanwendung
| 6 600 600
o
8 700 650
& R 4l == 10 800 650
| N R 12 800 650

M = Mittenbefestigung
R = Randbefestigung
E = Eckbefestigung

Maximal zulédssige Befestigungsabstande ap.
(siehe auch Anlage 2)

£55868.18

Fassadensystem "RESOPLAN F" zur Anwendung bei hinterliifteten Auenwand- und
Deckenbekleidungen
. - N Anlage 1
Plattenabmessungen, maximale Befestigungsabstéande
1.10.3-759/2
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Denkbare Extremlage bei Zwdngung
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Bemessungswerte des Bauteilwiderstrandes flr Zugbeanspruchungen Fzgq [N] bei der Befestigung mit Blindnieten
und Montageschrauben nach Abschnitt 2.1.2 unter Windeinwirkung

¥ 4
8 (Faktor 0.5) 8 (Faktor 0.75)
M N
Rand a) _7 Rand b)
x F——" a > o Randbereich Mane inmm
.| | ist ay mafgebend F‘Jr.: -
1(—Fckw 0.3) 31: {Faktor 0,¢)
20 {
% = JJO_
"Rand” _]
Sonderfall
\. . Ecke al Etke b)
Ecke Eckbereich

Bemessungswerte des Bauteilwiderstrandes fiir Zugbeanspruchungen Fzgq[N] aus Wind
Plgtten- Befestigungs-
dicke abstand Plattenmitte Plattenrand a) Plattenrand b) Pfgggﬁgg&:% Plattenecke b)
[mm] [mm] Niet | Schraube | Niet | Schraube | Niet | Schraube | Niet | Schraube | Niet | Schraube
200 795* 397 397 597 555 238 238 318 318
6 400 675 337 337 507 507 202 202 270 270
600 555 277 277 417 417 166 166 222 222
200 . 525 525 787* 315 315 420 420
400 800 465 485 697 279 279 372 372
8 600 825 565 405 405 607 243 243 324 324
700 750 375 375 562 225 225 300 300
200 705 555 900* 9% 423 423 567 555
10712 400 - 645 555 900* 387 387 516 516
600 585 5565 877> 351 351 468 468
800 570 525 787" 315 315 420 420
Zwischenwerte dirfen linear interpoliert werden.
* Bei einer Tragprofildicke von 1,5 mm betragt der Bemessungswert des Nietes 750 N. Die hdheren Bemessungswerte
gelten nur ab einer Dicke des Tragprofils der Unterkonstruktion von = 2 mm.

Fassadensystem "RESOPLAN F" zur Anwendung bei hinterlifteten Auenwand- und

Deckenbekleidungen
Blindniete und Holzschrauben Anlage 2
755868.18 1.10.3-759/2




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z2-10.3-759 vom 7. Januar 2019 Insti’;&nt
ir

Bautechnik

Diese Bestatigung ist nach Fertigstellung des Fassadensystems auf der Baustelle vom Fachhandwerker der
ausfuhrenden Firma auszuftllen und dem Auftraggeber (Bauherrn) zu Gibergeben.

Postanschrift des Geb&dudes:

Straflle / Nr.:
PLZ / Ort:

Beschreibung des verarbeiteten Fassadensystem
nach allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-759

eingesetzie RESOPLAN F - HPL-Platten (gem. Abschnitt 2.1.1) :
Ot=6mm O t=8mm O t=10mm O t=12mm

eingesetzte Befestigungsmittel (gem. Abschnitt 2.1.2) :

O nach Abschnitt 2.1.2.1 Blindniet
O  nach Abschnitt 2.1.2.2 Montageschraube (Holzschraube)

eingesetzte Unterkonstruktion (gem. Abschnitt 2.2.1):

O Aluminium-Unterkonstruktion, t= 1,5 mm
O Aluminium-Unterkonstruktion, t = 2,0 mm
O Holz-Unterkonstruktion, Dicke = 30 mm

Brandverhalten des RESOPLAN F Fassadensystem nach Abschnitt 2.3 der Zulassung
O schwerentflammbar

O normalentflammbar

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:
Firma:
Stralle:
PLZ / Ort:
Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene Fassadensystem gemaR den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-10.3-759 und den Verarbeitungshinweisen des Herstellers

eingebaut haben.

Datum/Unterschrift des Fachhandwerkers:

Fassadensystem "RESOPLAN F" zur Anwendung bei hinterltifteten AuRenwand- und

Deckenbekleidungen

Bestatigung der ausfilhrenden Firma fur den Bauherrn AnlEge 3
1.10.3-759/2

Z55868.18



